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FF-BESCHLAGSYSTEM

INNOVATIVE LÖSUNGEN
FÜR MÖBEL
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FF - BESCHLAGSYSTEM AUS STAHL

Art. Nr. B Produktbezeichnung Länge A Länge B

19149 FF - Gehäuse mit Rändel 15 x 12 16 er 12 mm 7,5 mm

19178 FF - Gehäuse mit Rändel 15 x 13,5 19 er 13,5 mm 9 mm

19179 FF - Gehäuse mit Rändel 15 x 14,5 21 er 14,5 mm 10 mm

19150 FF - Gehäuse mit Rändel 15 x 16 23 er 16 mm 11 mm

19151 FF - Gehäuse mit Rändel 15 x 19 29 er 19 mm 14,5 mm

8 15

24/34

24/34

FF - Beschlagsystem aus Stahl

Passend für Konstruktionsbohrungen handelsüb-
licher Exzenter Verbinder Ø 15 mm. Stabiler Antrieb, 
bricht nicht, kippt nicht kann Bohrtoleranzen ausglei-
chen. Kompatibel mit Dübel von PV System

•   Gehäuse Ø 15 mm
•   Dübel Ø 7 mm
•   Vibrationsfest
•   Anzugsweg 3,5 mm
•   Dauerhaft hoher Kraftschluss
•   Überkopfmontage möglich
•   Oberfläche verzinkt
•   Einfach und Frustfrei zu Montieren
•   Leim- und Holzdübel können entfallen
•   Abdeckung für Sichtbereiche möglich
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FF - BESCHLAGSYSTEM AUS STAHL

Art. Nr. Produktbezeichnung

19152 FF - Gewindestift M 8 x 5,5   ISK 4
19153 FF - Gewindestift M 8 x 7   ISK 4

19154 FF - Gewindestift M 8 x 8   ISK 4

19155 FF - Gewindestift M 8 x 9,5   ISK 4

19156 FF - Gewindestift M 8 x 12,5   ISK 4

Plattendicke in mm L in mm

15 - 16 5,5
18 - 19 7

20 - 21 8

23 9,5

29 12

FF - Gewindestift

FF - Gewindestift

FF - Abdeckkappe Kunststoff Ø 18 mm

FF/PV- Bohrlehre Universal

Einschraub/Einschlagmuffe

Art. Nr. Produktbezeichnung Bohrmaß Länge A Länge B

19157 FF - Dübel 7 x 52 M 6 x 11 34 mm 41 mm 33 mm

19158 FF - Dübel 7 x 52 Euro 5 x 11 34 mm 41 mm 33 mm

19159 FF - Dübel 7 x 42 M 6 x 11 24 mm 31 mm 23 mm

19160 FF - Dübel 7 x 42 Euro 5 x 11 24 mm 31 mm 23 mm

Art. Nr. Produktbezeichnung

19219 Eindrehmuffe M 6 x 12  ISK ISK - SW 6

19318 Einschlagmuffe M 6 x 12 Messing für Bohrung Ø 8 mm

19334 Einschlagmuffe M 6 x 11 Kunststoff für Bohrung Ø 8 mm

19207 Gewindemuffen-Enschraubhilfe (Seite 43)

Art. Nr. Produktbezeichnung

19219 Eindrehmuffe M 6 x 12  ISK ISK - SW 6

19318 Einschlagmuffe M 6 x 12 Messing für Bohrung Ø 8 mm

19334 Einschlagmuffe M 6 x 11 Kunststoff für Bohrung Ø 8 mm

19207 Gewindemuffen-Enschraubhilfe (Seite 43)

Art. Nr. Produktbezeichnung

19226 Kunststoff weiss  (passend für alle M 8 - Gewindestifte mit ISK)

19227 Kunststoff schwarz  (passend für alle M 8 - Gewindestifte mit ISK)

19228 Kunststoff silber  (passend für alle M 8 - Gewindestifte mit ISK)

19229 Kunststoff kiefer  (passend für alle M 8 - Gewindestifte mit ISK)

19230 Kunststoff dunkelbraun  (passend für alle M 8 - Gewindestifte mit ISK)

Universal-Bohrlehre zum Einbringen der stirnseitigen Bohrungen und zum 
Markieren  bzw.  Körnen  der  zwingend  fluchtenden  Flächenbohrungen 
für die Bohrabstände  24 und 34 mm.

Aus  hochwertigem  Aluminium  gefertigt,  leicht  und  robust  zugleich, 
versehen mit genormten Bohrbuchsen für eine hohe Präzision.
Zerlegbar, kombinierbar und leicht zu Handhaben.
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FF - DOPPELDÜBEL BESCHLAGSYSTEM AUS STAHL

FF - Doppeldübel

Gehäuse und Gewindestift von Seite 26/27 verwenden.

FF - Beschlagsystem aus Stahl

Passend für Konstruktionsbohrungen handelsüb-
licher Exzenter Verbinder Ø 15 mm. Stabiler Antrieb, 
bricht nicht, kippt nicht kann Bohrtoleranzen ausglei-
chen. Kompatibel mit Dübel von PV System.

•   Gehäuse Ø 15 mm
•   Dübel Ø 7 mm
•   Bohrabstand 34 mm
•   Vibrationsfest
•   Anzugsweg 3,5 mm
•   Einsetzbar von Materialdicke 13 -30 mm
•   Dauerhaft hoher Kraftschluss
•   Überkopfmontage möglich
•   Oberfläche verzinkt

Art. Nr. Produktbezeichnung Ø A Länge B

19191 FF - Doppeldübel Ø 7 41 mm

19192 FF - Gewindestift M 5 x 40 M 5 40 mm
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FF - GEHRUNGSVERBINDER 2-SEITIG

FF - Gehrungsverbinder aus Stahl

Passend für Konstruktionsbohrungen handelsüblicher 
Exzenter Verbinder Ø 15 mm. Stabiler Antrieb, bricht 
nicht, kippt nicht kann Bohrtoleranzen ausgleichen.
Kompatibel mit Dübel von PV System.

•   Gehäuse Ø 15 mm
•   Dübel Ø 7 mm
•   Vibrationsfest
•   Anzugsweg 4 mm
•   Dauerhaft hoher Kraftschluss
•   Überkopfmontage möglich
•   Oberfläche verzinkt
•   Für Eck, Gehrung und Flächenbündige 
     Verbindungen
•   Einfach und Frustfrei zu Montieren

Art. Nr. Produktbezeichnung

19193   FF - Gehrungsverbinder 2-seitig

FF - Gehrungsverbinder

Gehäuse und Gewindestift von Seite 26/27 verwenden.
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FF - GEHRUNGSVERBINDER 2-SEITIG

FF - Bohrabstand - Tabelle  (ein Probeanschlag wird empfohlen)

Winkel
„Materialstärke in mm

16 18 19 22                          23 25“ 28 29

30 10,1 6,4 4,5 -1,1 -2,9 -6,7 -12,2 -14,1

35 14,6 11,5 9,9 5,1 3,5 0,4 -4,4 -6,0

40 18,0 15,3 13,9 9,8 8,4 5,7 1,5 0,2

45 20,7 18,3 17,1 13,4 12,2 9,8 6,2 5,0

50 22,8 20,7 19,6 16,4 15,3 13,2 10,0 8,9

55 24,6 22,7 21,8 18,9 17,9 16,0 13,1 12,1

60 26,1 24,4 23,5 20,9 20,1 18,3 15,8 14,9

65 27,4 25,9 25,1 22,7 21,9 20,4 18,0 17,2

70 28,6 27,1 26,4 24,3 23,6 22,1 20,0 19,3

75 29,6 28,3 27,6 25,7 25,0 23,7 21,8 21,1

80 30,5 29,3 28,7 26,9 26,3 25,1 23,3 22,7

85 31,3 30,2 29,6 28,0 27,4 26,4 24,7 24,2

90 32,0 31,0 30,5 29,0 28,5 27,5 26,0 25,5

95 32,7 31,8 31,3 29,9 29,5 28,5 27,2 26,7

100 33,3 32,4 32,0 30,8 30,4 29,5 28,3 27,8

105 33,9 33,1 32,7 31,6 31,2 30,4 29,3 28,9

110 34,4 33,7 33,3 32,3 31,9 31,2 30,2 29,8

115 34,9 34,3 33,9 33,0 32,7 32,0 31,1 30,8

120 35,4 34,8 34,5 33,6 33,4 32,8 31,9 31,6

125 35,8 35,3 35,1 34,3 34,0 33,5 32,7 32,5

130 36,3 35,8 35,6 34,9 34,6 34,2 33,5 33,2

135 36,7 36,3 36,1 35,4 35,2 34,8 34,2 34,0

140 37,1 36,7 36,5 36,0 35,8 35,5 34,9 34,7

145 37,5 37,2 37,0 36,5 36,4 36,1 35,6 35,4

150 37,9 37,6 37,5 37,1 36,9 36,7 36,2 36,1

155 38,2 38,0 37,9 37,6 37,5 37,2 36,9 36,8

160 38,6 38,4 38,3 38,1 38,0 37,8 37,5 37,4

165 38,9 38,8 38,7 38,6 38,5 38,4 38,2 38,1

170 39,3 39,2 39,2 39,0 39,0 38,9 38,8 38,7

175 39,7 39,6 39,6 39,5 39,5 39,5 39,4 39,4

180 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
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